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01 Einstieg Okobilanz

Fur jedes Bauvorhaben ist ...
v bei jedem Raumbedarf
v ab der Phase 0
v' fur jede Entscheidung

... neben der Wahrung Euro die Wahrung CO.,e zu ermitteln
v in € pro m? oder in € fir Bauvorhaben (Budget)
v" in kg CO,e pro m? NGFa oder in Tonnen CO,e absolut (Budget)

... wie bei guter Kostenplanung sind die Zielwerte
v' zu vereinbaren (bei der Bestellung)
v zu ermitteln (in der Planung)
v zu bewerten (fur Entscheidungen)
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GWP total setzt sich zusammen aus:
GWP 5300 Bau

GWP 400 Technische Anlagen
GWP Betrieb

Info: Im QNG kommt noch GWP Nutzung hinzu.

Es handelt sich um eine
Prinzipdarstellung: Im Lebenszyklus
gibt esi.d.R. mehrere
ErsatzmalRnahmen

Quelle: Espazium, Die Peaks der kumulierten Treib-
hausgasemissionen im Lebenszyklus eines Gebdudes,
Netto-Null - Handlungsoptionen fir ein klimaneutrales
Bauen, Zarich, transfer Nr. 1/2022 (Beilage zu TEC 21
Nr. 11/2022), 5. 13



02 Kennwerte Wahrung CO.e

Seite 4

18

16

14

12

10

GWP (300 in kg CO,e / m2 NGF a

12
8
6
2,4 2,8
12 1,6
Wohnen Biiro/Verwaltung
B GWP total GWP total GWP total

konventionell Modernisierung konventionell okologisch

(10-20% eines Neubaus)

GWP total = Module A1-A3, B4, C3-C4

16

10

3,2
2,0

Forschung/Gesundheit

GWP total
Modernisierung 6kologisch
(10-20% eines Neubaus)

KoBI-Symposium 24, Klimaneutrale Bauwerke als Ziel 6AG, E. Pischetsrieder, weberbrunner architekten, 12.+13.06.2024

Fazit

Umso mehr bauliche
Anforderungen an eine
Typologie gestellt werden,
umso hoher ist das GWP.

Ziel ist es so THG-arme
Konstruktionen zu wahlen wie
maoglich.

Modernisierungen nutzen u.a.
die Tragstruktur weiter und
verursachen i.d.R. 10-20% des
GWP gegenuber einem
vergleichbaren Neubau.

Es gibt bereits GWP-Zielwerte
im Lebenszyklus z.B. nach
BNB und QNG.



03 Zielwerte Wahrung CO.e
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* Novellierung EU-Gebauderichtlinie Mai 2024
(EPBD = Energy Performance of Building Directive)

»<Zum einen wird auf konkrete Anforderungen an
bauliche Beschaffenheiten und Vorgaben im
Gebaudesektor Bezug genommen. Zum anderen
sollen aber auch neue Messinstrumente und
Orientierungswerte eingefihrt werden, die die
Gebaudeenergieeffizienz besser sichtbar und messbar
machen.

Generell gelten als Umsetzungszeitraum die 24
Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie. In einigen

Fallen sind separat erwahnte Ausnahmen maglich.*
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Fazit

Okobilanzierung wirkt wie gute Kostenplanung -
am Anfang kann am meisten beeinflusst werden

und hohe Summen am Ende vermieden.
Umso mehr Bestand erhalten werden kann, um so

weniger weitere THG-Emissionen werden durch

bauliche MalRhahmen verursacht.
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