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Kal OTTO ARCHITEK

3 Thesen zur Berucksichtigung von CO2e im Bauwesen

1. Nachhaltigkelit ist vielschichtig, aber das Treibhauspotential GWP ist das vordringliche Problem, da die Bekampfung
(Klimaneutralitat) einem strikten Zeitplan unterliegt.

Deshalb ist es vertretbar, sich zur Vereinfachung und damit zur effizienteren Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen auf
diesen Wert zu konzentrieren.

2. Um die Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus (Bau und Betrieb) zu definieren, eignet sich die Methode

CO2e / (m?2 NRF * a)

3. Um die Suffizienz zu bertcksichtigen, sollte der Wert zudem in Abhangigkeit der Personenbelegegung ausgewiesen
werden

COze / (Person * a)
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Wir mussen verhindern, dass das Wort ,,Nachhaltigkeit" zu einer Worthulse verkommt

Dazu bendtigen wir eine MessgroBe COz2e, mit der wir umgehen wie mit der Wahrung EUR.
Damit besteht die Moglichkeit, Nachhaltigkeit zu berechnen, zu bewerten, zu kontrollieren und zu vergleichen.

Alle Beteiligte mUssen sich bei Projektstart auf ein definiertes COz2e-Budget festlegen
(Bauherr, Geldgeber, Nutzer, Betreiber, Planer).

Der CO2e-Wert muss planungsbegleitend ab Beginn der LPH2 mit-“getickert” werden.
Im Bestand kombiniert mit Energiebilanzierung.

Voraussetzung dafur ist eine BIM-Planung bzw. 3D-Planung.

Bel Abweichungen im Planungs- oder Bauprozess muss gemeinsam nach einer Kompensation gesucht werden,
ahnlich wie Prozess bel einer Kosten- oder Terminuberschreitung.




Definition der Ziele in der Phase 0O

Die Ziele sind getrennt zu definieren flr eigene
Nachhaltigkeitsbetrachtung (z.B. nur GWP),

sowie fur Zertifizierungen oder Forderprogramme.

Festlegung des CO2-Budgets in
CO2e / NRF*a und evtl. CO2e / Person*a ?

Welche weiteren Nachhaltigkeitsziele sollen
angestrebt werden?

Ressourcensparendes Bauen, Zirkularitat, LowTech,
Suffizienz, Flexibilitat, Schadstofffreiheit, BIM,
Minimierung Flachenversiegelung, etc.

VERZICHT AUF
KUHLUNG IN DEN BUROS

O

AUSWAHL DER BAUMATERIALIEN

NACH OKOBILANZIERUNG
(EPD-DATENBLATTER)

BIM - DOKUMENTATION DER
GEBAUDEKONSTRUKTIONEN
UND -MATERIALIEN,
SOWIE MOGLICHE GRUNDLAGE DER
ENERGIEBILANZIERUNG UND OKOBILANZIERUNG

S,

VERZICHT AUF
VERBUNDMATERIALIEN,
DEMONTIERBARKEIT
ALLER KONSTRUKTIONEN

&
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VORRICHTEN
PV-ANLAGE

N

NACHHALTIGKEIT

GERINGER
RESSOURCENVERBRAUCH
DURCH UMBAU
GRAUE ENERGIE 43T CO2
(CA. 10% EINES NEUBAUS)

SCHADSTOFFFREIHEIT

BEDARFSGERECHTE
LUFTUNG IM LABOR

REDUKTION DER
HEIZWARMEVERLUSTE
DURCH DIE GEBAUDEHULLE
(VERGLASUNG MIT
BESSEREM UG-WERT) -
AUS KOSTENGRUNDEN

GESTRICHEN

O

HOCHEFFIZIENTE

WARMERUCKGEWINNUNG
@ WIEDER/-WEITERVERWENDUNG
VON BAUTEILEN,
NACHTAUSKUHLUNG - TECHNIK UND GERATEN
AUS KOSTENGRUNDEN
GESTRICHEN
Al @
: FLEXIBLE RAUMNUTZUNG
[ IM FOYERBEREICH
SOMMERLICHER
WARMESCHUTZ -
NACHRUSTEN EINES
ZENTRALGESTEUERTEN
AUSSENLIEGENDEN
SONNENSCHUTZES
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Lebenszyklusphasen einer Okobilanz
grun sind die anzusetzenden Module, Standard Lebenszyklus 50 a

Informationen zur Gebaudebeurteilung

Erganzende Informationen
Ausserhalb des Gebaudezyklus

Vorteile und Belastungen
auBerhalb der Systemgrenze
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Prinzip der Durchfiihrung einer Okobilanz (graue Emissionen)
nach Baustoffmengen

Baustoffe

o000

oD S—
000D

Werte fur Austausch innerhallb von 50 Jahren mussen hinzugefugt werden
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Prinzip der Durchfiihrung einer Okobilanz (graue Emissionen)

nach Baustoffmengen

—

Baustoffe

Menge

o000
oD
000D

Werte fur Austausch innerhallb von 50 Jahren mussen hinzugefugt werden

50.000 kg

2.000 m3

5.000 m?
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Prinzip der Durchfiihrung einer Okobilanz (graue Emissionen)

nach Baustoffmengen

Baustoffe Menge Umwelt-
daten
z.B. Okobaudat
Qo0

ooo —> 50.000 kg 0,30

n kg CO,e / kg
2.000 m3 X 150

kg COe/m3
5000 m2 -10

kg CO_e / m2

Werte fur Austausch innerhallb von 50 Jahren mussen hinzugefugt werden
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Prinzip der Durchfiihrung einer Okobilanz (graue Emissionen)
nach Baustoffmengen

— — —t

Baustoffe Menge Umwelt- Frgebnis
daten

z.B. Okobaudat

0oo
ooo| = 50.000 kg 0,30 15.000 kg CO,e
n kg CO,e / kg
2.000 m3 150 300.000 kg CO.e
kg COe/m3
5.000 m? -10 -50.000 kg CO.e
kg CO_e / m2

Werte fur Austausch innerhallb von 50 Jahren mussen hinzugefugt werden



Prinzip der Durchfiihrung einer Okobilanz (graue Emissionen)

nach Baustoffmengen

— — i
Baustoffe Menge Umwelt- Ergebnis
daten
z.B. Okobaudat
ululm

e 50.000 kg 0,30 15.000 kg CO,e

n kg CO.e / kg
2000me B4 150 300.000 kg CO,e

kg COe/m3
5000m B -10 -50.000 kg CO.e

kg CO_e / m2 /
> 265.000 kg CO2¢e

Werte fur Austausch innerhallb von 50 Jahren mussen hinzugefugt werden
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Zielwerte fur CO2e im Lebenszyklus

- Ca. 35% des CO2e-Wertes bei der grauen Energie steckt alleine in der Deckenkonstruktion, 20% in den Fundamenten und
25% in den AuBenwanden. Das zeigt, dass der entscheidende Faktor die Festlegung des Tragwerks ist.

- Als Faustformel gilt, dass das Tragwerk moglichst leicht sein soll, da die CO2-intensivsten Baustoffe die schweren sind (Stahl,
Zement, Beton, Glas, etc.). Zusatzlich kann mit Gewichtsreduzierung wiederum Tragwerk gespart werden (Dimensionen
Fundamente, Stutzen, WWande, etc.).

- Zusatzlich sollte bel jedem Gebaude anfangs hinterfragt werden, wie viel Holz eingesetzt werden kann
(Vollholz, Hybrid, Stb-Skelett mit vorgehangter Holzfassade, etc.)

- Auch ein Beton-Tragwerk kann COz-arm geplant werden:
Decken mit Hohlkorper, Kassetten, Unterztge; Wande bewehrungsarm / -frei, CO2 arme Zemente, etc.
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Praxisbeispiel: Auswahl von Bauprodukten auf Basis von Okobilanz-Vergleichen

Auswertung nach GWP -
Gesamtlibersicht aller Dammstoffe Kal OT1O ARCHITEKTEN

Produktionsstadium (A1-A3), Nutzungsstadium (B2), Entsorgungsstadium (C3-C4) GWP [kg CO?2 _eq.) /m2]
1600,00
1400,00
23,64 ka/m? @  PIR/PU Dammung unkaschiert
1200,00
o 41,39 ka/m2 ()  Vakuum Dammung 1000,00
3 87,96 kg/m2 (O 4 500,00
% 96 kg/m? () Schaumglasddmmung 600,00
2 97,57 kg/m? ()  EPS grau 400,00
g 200,00
3% 140,43 kg/m? @  Holzfaser 0,00 — I_l . |_| o
0 ¢ X, & 3 N ) & L )
<f® 17206kg/m? @ Steinwolle R P O &
& €& IS
214,55 kg/m? () XPS weiB & &Qo@ ¥ S
S & N
& 7 » >
215,68 kg/m? () Mineralwolle o-fgé‘ QOO'&Q %c;o'b N
N
Q \
1426,01 kg/m2@  PIR/PU Dammung kaschiert \Q\ &



