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Bestand nutzen, Abriss und Flachenversiegelung vermeiden

- Das Bauen im Bestand reduziert die Grauen Emissionen auf ein Minimum, da die weiter verwendbaren
Konstruktionen erhalten bleiben und nur die notwendigen Anpassungen und SanierungsmaflBnahmen neu erstellt
werden.,

- Die Grauen Emissionen einer Bestandssanierung betragen ca. 10 % eines Neubaus.

- Die nachhaltigen Vorteile des Bauens im Bestand sind allen Betelligten bewusst, trotzdem wird sich oft fur einen
Neubau entschieden aufgrund von

* mangelnder Erfahrung

* erhohter Anzahl an Risikofaktoren

* hOheren Erstinvestitionen

e geringerer Offentlichkeitswirksamkeit

- Allerdings:
Die Nutzung von energetisch unsaniertem Bestand ist aus CO2e-Sicht im Lebenszyklus ebenfalls nicht die
nachhaltigste Losung!
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Vorgehensweise klimaoptimiertes Bauen im Bestand

1. Bestandsaufnahme mit 3D-Laserscan

2. Erstellung eines Bestands-BIM-Modells (ozw. 3D-Modell)

3. Bereltstellung eines begehbaren 360°-Fotomodell fur alle am Projekt Betelligte
4. Bauteiloffnungen zur Untersuchung Konstruktionen, Aufbauten, Schaden, etc.
5. Schadstoffuntersuchungen

6. Beginn integrale Planung ab Projektstart

7. Planungsbegleitende Oko- und Energiebilanzierung, um Vorgaben zu kontrollieren und Entscheidung treffen
zu konnen: Welche energetische Sanierungsmalnahmen sind notwenig um den besten CO2e-Wert im
Lelbenszyklus zu erhalten.
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Tool 1: Plugin ArchiCAD
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Tool 1: ArchiCAD Add-On DesignLCA
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Tool 2: CAALA
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Tool 2: CAALA
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Bewertung Starke Démmung am Beispiel Anatomie Erlangen (Denkmalschutz)

Verhaltnis zwischen
- CO2e-Aufwand
- COze-Einsparung
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Bewertung MaBnahmen am Beispiel Anatomie Erlangen (Denkmalschutz)

CO2e-Emissionen aus Konstruktion
- Dammung 10 cm
- Fenster Austausch
- Warmepumpe
- PV-Anlage

100% = CO2e-Emissionen aus Betrieb ohne MalBnahmen 50 Jahre
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Rendite aus "CO2-Investition"
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Bewertung MaBnahmen am Beispiel Anatomie Erlangen (Denkmalschutz)

Verhaltnis zwischen
- CO2e-Aufwand
- COze-Einsparung
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Interpretation Ergebnisse

- Ergebnisse mussen individuell ermittelt werden, da projektspezifisch
- Zu berucksichtigen ist, dass folgende Faktoren in der CO2e-Bilanz nicht bericksichtigt sind:

- Ressourcenverbrauch

- [ransport

- Kosten (€)

- Zeit (Planung, Bau, Beginn der Nutzung)

- Flachenverbrauch

- Andere Umweltauswirkungen (ODP, POCP, AP, EP, ...)

—K ]




Projektdokumentation

https://docs.qoogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrnDinkwuGfhV3sMADNNVIJZv-Y UlpdOE2v1zpvLYyXMIPew/viewform

Zwischenergebnis

N

KoBI Projektdokumentation

Lieber KoBI Interessierte,

viclen Dank, dass Sie bei Dicscr Umfrage mitwirken!
Sie helfen dabei Daten und Erfahrungswerts zum Thema Bau und Nachhzltigkeit einiger
Projekte zu erfassen!

Uns ist bewusst, dass die Branche hier erst am Anfang steht. Daher ist es véllig ok, auch
Projekte mit unvolistdndigan infos und/odsr unparfekten Ergebnissen einzugebean. Es soll ja
gerade reuskommen, wie der Status Quo ist. Wichtig ist nur, dass die Projekts aus
Bauherrensicht das Zieel ,nachhaltig” verfolgt haben - wie weit, vie messbar und auf
welehe Art auch immer.

Daten von Okobilanz, Haushalt, Vergabe, Material, Konstruktion und Entwurf stehen hier
gesonders im Fokus.

Die Skologische Kompanente wird durch den Wert der Treibhausgas-Emissionen bewertet

Wir versuchen die Frage nach den Neuerungen des klimaoptimierten Bauens beim
cffentlichen Aufiraggeber zu beantwerten und Vergleichswerte bereitzustellen.

Bitte fdllen Sie die Fe!der fir |hr Projekt so umfangreich wie méglich zus (cz. 5§ Minuten).
Nach lhrer Antwort kénnen Sie die Frgebnisse der bereits registrierten Pro ekte sinsehen.
Im KoBI Symposium am 12. und 13.06.2024 wird hierzu eine Zwischenbilanz prasentiert.

Vielen Dank fiir lhre Mithilfe!
Wir 3ind gespannt auf die Ergebnisse.

Expertennetzwerk KoBl
(Klimaoptimierung Bau und Infrastruktur beim 6ffentlichen Auftraggeber)

KoBI Projektdokumentation

In Google anmelden, um den Fortschritt zu speichern. Weitere Informationen

Projektinfo

Projektbezeichnung

Me ne Anlworl

Bauherr

() offentiich

O privat

Ort (Stadt)

Me ne Antwort

Neubau / Modernisierung




KoBI Projektdokumentationen

GWP
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Wohnen
Wissenschaftl. Wohnen, Wohnen,
Lehre u. Beherbergen, Beherbergen,
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Neubau
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Fertiggestellt
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